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51622193 HANSAPOLO - Drezova baterie

EAN: 4057304004964

statichansa.com/51622193

e Kuchyné

e Jednopakova

e MontaZ na zed

e Chrom

e Otocné vytokové rameno

e  CASCADE® aerator

Paka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovladaci paka
| rukojet

Funkce pro nastaveni maximalni teploty a pritoku vody,
THERMO COOL - vy33i bezpecnost diky minimalnimu
zahfivani téla armatury, Nastavitelny omezovac teploty
vody (soucasti dodavky, moznost dodate¢né instalace)

# 35 mm keramicka kartuse pro ovladani teploty a pritoku
vody

Etazky

Télo baterie z mosazi DZR
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Technicke adaje

HANSH

Vlastnosti priitoku

Pritokové mnoZstvi pfi 3 bar 13.2l/min
600 kPa
Technické vlastnosti oo
Velikost DN (jmenovity rozmér) DN15
500 kPa
Zdroj teplé vody max. +80°C 5 bar
Pracovni tlak 0.5-10 bar
Velikost pripojky G3/4 .
Instalacni Sifka €c150 £ 15 mm A
Projection 284 mm
Material Mosaz 300 kPa
3 bar
Predpisy
Norma EN EN 817 200211?;:
Schvaleni a Prohlaseni
100 kPa
EPD S-P-06396 1 bar
Udrzitelnost
51622193
EPD module A1 (kg C02 eq.) 6,80 S, L] i is 2 20
EPD module A2 (kg CO2 eq.) 0,32
EPD module A3 (kg CO2 eq.) 2,99
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) 10,10
EPD module A4 (kg C02 eq.) 0,20
EPD module B7 (kg CO2 eq.) 5200,80
EPD module C2 (kg C02 eq.) 0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.) 0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.) 0,31
EPD module D (kg CO2 eq.) -511
Nahradni dily
I 2 3 SP51612193
| 4
| | Nazev Kod
Paka 59914417
@ @ Krytka, 33x3 mm 59912504
1 Temperature adjustment limiter 59912325
Upeviovaci matice, M40x1 1003409V
Kartuse, 3.5 Classic 59913075
Excentricky, G3/4xG1/2 59904793
0 0-krouzek, 13.6x2.4 59914158
Kluzné pouzdro (10 ks), 18/20.6 59914159
—— Tésnici krouzek Ukonceno 59914160
Aerator, M22x1 Ukonceno 59914469
Viyjtokove rameno, L=150 59914470
Viytokové rameno, L=200 59914471
Sroubeni, G3/4-M22x1.5 Ukonceno 59914570

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

212



