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51970300 HANSACLEAR - Talifova sprcha [[RIE3Y

EAN: 4015474141131

static.hansa.com/51970300

e ReSeni pro sprchy
®  Pislusenstvi
e Montaz na strop

e Chrom

e Hlavova sprcha, Eco funkce pro omezeni pritoku vody,

Technologie proti usazeninam (snadno se Cisti)

e Dést - Rovnomérny a silny proud vody
e Zpétny ventil (-y)

e Vnéjsi zavit, Kryci deska(y)

e Antivandal provedeni

e 1proud

e
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Technicke udaje
Vlastnosti priitoku
Usporny priitok pfi 3 bar 34.8 /min
600 kPa fECOd
. 0. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Zdroj teplé vody max. +80°C
500 kPa
Pracovni tlak 0.5-10 bar 5 bar
Velikost pripojky G1/2
Zabezpeceni proti zpétnému toku (CSN EN 1717) EB ditikE
4 bar
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
51970300
Q (I/min) 0 12 24 36 48 60
a(ls) 0 0.2 04 06 08 1.0
Nahradni dily
8 SP51970300
Nazev Kod
1 Hlavova sprcha Ukonceno 59913183
: 11 Hlavova sprcha Ukonceno 59913184
12 0-krouzek, 20x2 59912435
14 0-krouzek, d 7.65x1.78 59902337
15 Zpétny ventil Ukonceno 59913186
16 Rozdélovac Ukonceno 59913185
5 Pripojovaci rameno pro talifovou sprchu, 59913877
G1/2xG1/2
6 Pfiruba, d 55 mm Ukonceno 59912142
7 Filtr 59906859
8 Zavit bradavky, G1/2, AF12 59912144
NI Pfipojovaci Sroubeni, G1/2, M24x1 59913137
1.6 — . s
NI Upeviiovaci cast, G1/2 59912548
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