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52202267 HANSAVANTIS - Keukenkraan

EAN: 4057304019814
statichansa.com/52202267

p.
/ Keuken
e Eengreeps, zijbediend
e Wastafelmontage
e Chroom

. e Eengreeps bediend, Pinhendel, Hendel met warm-koud-
aanduiding
e Temperatuurbegrenzer
e 30 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en
_ ) temperatuur instelling
* Draaibare uitloop e Flexibele aansluitslang(en)
I e CASCADE® mousseur ) !
| e Kraanhuis gemaakt van DZR messing
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Technische gegevens

HANSH

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar 10.8 |/min
600 kPa
. . 6 bar
Technische eigenschappen
Warmwatertoevoer max. +70°C
500 kPa R
Werkdruk 0.5-10 bar 5 bar
Aansluitmaat G3/8
Projection 247 mm 400 kPa
Terugstroom beveiliging (EN1717) AA 4ibar
Materiaal brass
i 300 kPa | [ ]
Voorschriften 3 bar
EN-norm EN 817
; 200 kP
Geluidsklasse 1(150 3822) i
Toestemmingen en Verklaringen
. ) 100 kPa
Verklaring van overeenstemming DoC 1 bar T
52202267
Q (Vmin) 0 6 12 18 24 30
Qa(is) 0 0.1 0.2 03 04 05
Reserveonderdelen
SP52202267
Naam Code
/2 01 Mousseur, STD M22x1 CC A Chroom 1017047V
02 Hoge uitloop, L=208 Chroom Stopgezet 59914498
03 Begrenzer, 60°/0° 59914264
03 Begrenzer, 120° Stopgezet 59914429
04 Dichting uitloop 59914431
05 Binnenwerk, 3.0 1014428V
06 Schroefring, M34x1.5 1012133V
07 Kap Chroom 1012132V
08 Sierdop Chroom 1012105V
09 Hendel Chroom 1001749V
10 Verstevigingsplaat 59910008
1 Bevestigingsset 59913371
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