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52392273 HANSAPOLO - Bad/douchemengkraan

EAN: 4015474163041
statichansa.com/52392273

e Bad en douche e Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
e Eengreeps e Trekomstelling, Automatische reset

e Badrandmontage e Terugslagklep

e Chroom e Kraanhuis gemaakt van DZR messing

e  CASCADE® mousseur

Technische gegevens
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Technische eigenschappen

DN-maat

Warmwatertoevoer

Werkdruk

Lengte / Hoogte

Terugstroom beveiliging (EN1717)

Voorschriften

EN-norm
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DN15

max. +80°C
0.5-10 bar
164 mm

EB

EN 817

112
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SP52392277
Naam Code

1 Hendel Chroom 59913840
1 Hendel Chroom 59914417

11 Schroef, M5x8, SW2.5 59904755
13 Sierdop Grijs 59912112

2 Kap, 33x3 mm Chroom 59912504
21 Schroefring, M40x1 1003409V
4 Binnenwerk, 3.5 Eco 59912324
4 Binnenwerk, 3.5 Classic 59913075
41 Temperature adjustment limiter 59912325

43 0-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet 59912590
b 0-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet 59905072
5.1 Afstandhouder ring Stopgezet 59906787
53 Dichting, 43x37x3 59912506
55 Fixing plate 59904765
56 Schroef, M8x1, SW13 59904766
5.7 Bevestigingsset 59912113

58 Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M10x1 59912515

59 0-ring, d 7.65x1.78 59902337
5.10 Dichting, 9.5x14.4x2 59912551

511 Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140 59912474

6 Mousseur, M24x1 D Chroom 59911829

7 Omsteller Chroom 59912656
71 Terugslagklep 59905714
8 Houder Chroom Stopgezet 59912880
NI Sleutel, SW30/34 59912108
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