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I.I n N 5 n 5242226733 HANSAVANTIS - Umjvadlova batéria

EAN: 4057304020247
statichansa.com /5242226733

Umyvadlo e Jedna ovladacia paka / rukovat, Pin - tyCinkova paka, Paka

e Jednopakovd so symbolom teplej a studenej vody

o Stojankovd e Funkcie pre nastavenie maximalnej teploty a prietoku vody

e 30 mm keramicka kartusa pre ovladanie teploty a
prietoku vody

e (ierna matna

e  Pevné vytokové rameno G o
Y e Flexibilne pripojovacie hadicky

® PCA® - gerator s kontantnym prietokom vody aj pri

Kolisant tlaku e Telo batérie z mosadze DZR, 3S - instalacny systém pre

bezpecné a jednoduché upevnenie batérie

e Bez odtokovej garnitdry
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Technicke udaje
Vlastnosti prietoku
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovladacom prietoku) 6.0 l/min
600 kPa
. 1o . 6 bar
Technicke vlastnosti
Dodavka teplej vody max. +70°C
500 kPa R
Pracovny tlak 0.5-10 bar 5 bar
Spojovacia velkost G3/8
Projection 109 mm 400 kPa
Spitna klapka (STN EN 1717) AA 4ibar
Material Mosadz
. 300 kPa
Predpisy 3 bar
Norma EN EN 817
; et 200 kP
Trieda hlu€nosti 1(150 3822) e =
Schvalenia a Prehlasenia
Vyhlasenie o zhode DoC 1001&3 T 1|
EPD S-P-06391
Udrzatelnost . p232026753
Q (Vmin) 0 6 12 18 24 30
Q (I/s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
EPD module A1 (kg C02 eq.) 6,33
EPD module A2 (kg CO2 eq.) 0,30
EPD module A3 (kg CO2 eq.) 0,60
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) 7,24
EPD module A4 (kg CO2 eq.) 0,20
EPD module B7 (kg CO2 eq.) 1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.) 0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.) 0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.) 0,05
EPD module D (kg CO2 eq.) -5,15
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