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5244226733 HANSAVANTIS - Vanova a sprchova baterie

EAN: 4057304021992
statichansa.com/5244226733

HANSAVANTIS je perfektnim fesenim pro kazdou koupelnu, s osvédcenou odbornou kvalitou, na kterou se mizete spolehnout bez
ohledu na vase specifické potfeby. Odolna a dlouhotrvajici konstrukce i Zivotnost této baterie vam prinese radost a jistotu na
dlouha léta.

Funkéni aspekty a specializovana Groven detailll nabizeji novy uzivatelsky zazitek.

Elegantni design Rosetta pro dobreé zakryti instalace
Vysoka kvalita

Elegantni design

Viyrobeno v Evropé

Sprchova a vanova baterie s maximalnim komfortem

e Sprcha &vana e Jedna ovladaci paka / rukojet, Pin - ovladaci paka s

e Jednopakovd tycinkou, Paka se symboly teplé a studené vody

e Tainy prepinaC, Automatické vraceni prepinace do plvodni

e Montaz na zed
polohy

e (erna matna L .

e Funkce pro nastaveni maximalni teploty a prutoku vody,
®  Pevné vytokové rameno Nastavitelny omezovac teploty vody (soucasti dodavky,
o  CASCADE® aeritor moznost dodatecné instalace)

e ¢ 40 mm keramicka kartuse pro ovladani teploty a pritoku
vody

e FEtazky, Kryci deska(y)

e Télo baterie z mosazi DZR
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Technicke udaje
Vlastnosti priitoku
Pritokové mnoZstvi pfi 3 bar 21.0 / 15.0 l/min —
600 kPa n m
.. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Zdroj teplé vody max. +80°C
500 kPa
Pracovni tlak 0.5-10 bar 5 bar
Velikost pripojky G3/4
Instalacni $ifka CC1502 15 mm - / T
Projection 154 mm bt
Zabezpeceni proti zpétnému toku (CSN EN 1717) EB
Material Mosaz 300 kPa
3 bar
Predpisy
Norma EN EN 817 200 kFa /
iar
Trida hlucnosti 11(1S0 3822)
Schvaleni a Prohlaseni 100 kPa
1 bar
Prohlaseni o shodé DoC
5244226733
Q (Vmin) 0 6 12 18 24 30
Q (I/s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Nahradni dily
SP5244226733
Nazev Kod
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