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HANSH

5245016733 HANSAVANTIS - Brausebatterie

EAN: 4057304020254
statichansa.com /5245016733

e Dusche
e  Einhebelmischer
e Wandmontage

e Matt-Schwarz

e Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-

Kennzeichnung

Temperaturbegrenzer, HeiBwassersperre einstellbar (im
Lieferumfang enthalten)

@ 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur
Wassermengen- und Temperatureinstellung,
Riickflussverhinderer

S-Anschliisse, Abdeckung(en)

Armaturenkorper aus entzinkungsbestandigem Messing
(DZR)
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https://static.hansa.com/5245016733/de
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Technische Daten

HANSH

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar 15.6 l/min
800 kPa
. . 6 bar
Technische Eigenschaften
Warmwasserversorgung max. +80°C
500 kPa EER
Arbeitsdruck 0.5-10 bar 5 bar
AnschlussgroRe G3/4
Installationsabstand €C150% 15 mm 400 kPa N 1T
Sicherungseinrichtung (EN1717) EB 4ibar
Werkstoff Messing
. 300 kPa || [ ]
Vorschriften 3 bar
EN Standard EN 817
: 200 kP!
Gerauschklasse 1(10 3822) 2 bar
Zulassungen und Deklarationen
- . 100 kPa
Konformitatserklarung DoC 1 bar T
EPD S-P-06397
Nachhaltigkeit . p235916758
Q (Imin) 0 6 12 18 24 30
Q(isy 0 0.1 0.2 0.3 04 05
EPD module A1 (kg C02 eq.) 8,32
EPD module A2 (kg CO2 eq.) 0,39
EPD module A3 (kg CO2 eq.) 0,96
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) 9,66
EPD module A4 (kg CO2 eq.) 0,34
EPD module B7 (kg CO2 eq.) 2743,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.) 0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.) 0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.) 0,69
EPD module D (kg CO2 eq.) -6,13
Ersatzteile
SP5245016733
Name Art.-Nr.
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