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5245016733 HANSAVANTIS - Douchekraan

EAN: 4057304020254
statichansa.com /5245016733

Douche oplossingen

Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf
instelbaar)

Eengreeps
Wandmontage ¢ 40 mm kera‘misch.binnenwerk voor debiet en
temperatuur instelling, Terugslagklep
e Matzwart

e S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten)
e Eengreeps bediend, Pinhendel, Hendel met warm-koud-

aanduiding e Kraanhuis gemaakt van DZR messing
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Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar 15.6 l/min
600 kPa
. o 6 bar
Technische eigenschappen
Warmwatertoevoer max. +80°C
500 kPa 11
Werkdruk 0.5-10 bar 5 bar
Aansluitmaat G3/4
Inbouwbreedte €C150% 15 mm 400 kPa EEEEE T
Terugstroom beveiliging (EN1717) B 4ibar
Materiaal brass
. 300 kPa 11
Voorschriften 3 bar
EN-norm EN 817
: 200 kP!
Geluidsklasse 1(10 3822) 2 bar
Toestemmingen en Verklaringen
. . 100 kPa
Verklaring van overeenstemming DoC 1 bar INE
EPD S-P-06397
Duurzaamheid . p235916758
Q (Vmin) 0 6 12 18 24 30
Q (I/s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
EPD module A1 (kg C02 eq.) 8,32
EPD module A2 (kg CO2 eq.) 0,39
EPD module A3 (kg CO2 eq.) 0,96
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) 9,66
EPD module A4 (kg CO2 eq.) 0,34
EPD module B7 (kg CO2 eq.) 2743,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.) 0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.) 0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.) 0,69
EPD module D (kg CO2 eq.) -6,13
Reserveonderdelen
SP5245016733
Naam Code
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