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> H n N 5 n 52600177 HANSAVANTIS Style - Fertigmontageset fiir Wanne/Brause

EAN: 4015474253940
statichansa.com/52600177

e Wanne & Dusche e Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Pinhebel,
Einhandbedienhebel/Griff

e Automatische Riickstellung

e Einhebelmischer, Fertigmontageset

e Wandmontage fir Unterputz-Einbaukorper

e Chrom e Rosette rund
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Technische Daten

HANSH

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar 20.4/19.2 1/ min
600 kPa Y S
. . 6 bar
Technische Eigenschaften *
Warmwasserversorgung max. +80°C
500 kPa
Arbeitsdruck 0.5-10 bar 5 bar
Vorschriften
400 kPa
4 bar
EN Standard EN 817
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
52600177
Q (Imin) 0 6 12 18 24 30
a(’s)y 0 0.1 0.2 0.3 04 05
Ersatzteile
2
SP52600177
2.1 Name Art.-Nr.
1 Hebel 59914629
1 Hebel 59913840
~ 11 Schraube, M5x8, SW2.5 59904755
13 Dekorkappe Grau 59912112
2 Abdeckhilse 59912511
\\\
\‘\\‘ 21 0-Ring, 41x3 59913215
M \“\\\\ 5 Umsteller, automatisch 59910900
I“@\\i TS~ 51 Druckknopf 59904828
i } w 50 O-Ring d 4x] 59902331
| i ) .
53 Dichtungskit 59904791
| 74 76 ¢
| ) i 7 Rosette, d 160 mm 59913538
1
| | 1.10 71 Schraube, M565 59904847
]
L L 1.3a 73 Gummidichtung 59913045
% @ 74 Fiihrungsstiick 59904846
71 7.1 75 Dichtung, 64.5x47x7 Ausgelaufen 59912509
76 Ergonomischer Hebel 79901075
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