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53030300 HANSA - Podom. teleso sprch. a vaiiovej batérie

EAN: 4057304007200

static.hansa.com/53030300

e Sprchaavana
e Podomietkova
e Montaz na okraj vane

e Chrom

Otocny prepinac

Funkcie pre nastavenie maximalnej teploty a prietoku vody,
Nastavitelny obmedzovac teploty vody (sicast dodavky,
moznost dodatocnej instalacie)

@ 40 mm keramicka kartusa pre ovladanie teploty a
prietoku vody

Flexibilné pripojovacie hadicky

ROLLBOX s automatickym navijanim hadice
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Technicke udaje
Technickeé vlastnosti

Velkost DN (menovity rozmer)
Dodavka teplej vody
Pracovny tlak

Spojovacia velkost

Spatna klapka (STN EN 1717)

Material

Predpisy

Norma EN
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DN20

max. +70°C
0.5-10 bar
G3/4

EB

Mosadz

EN 817
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SP53030300
Nazov
01 Kartus, 4.0 Classic
02 Pritlacna matica, M42x1.5, SW 38
03 Pripajacie hadicky, G3/4xG1/2, L=650
04 Prepinac
05 Vretena
06 Skrutka rukav, M36x1.5, SW30
07 Flexibilna hadicka, L=800, G3/4xG3/4
08 Pristipenie
09 [SK3238]
10 Flexibilna hadicka, L=1000, G3/4xG3/4
n Tesniaci kriZzok
12 Pristipenie
NI Roll box na hadicu
NI, Nadstavny segment, 30 mm
N.I. Nadstavny segment, 30 mm

Kod
59914129
59914128
59912693
59914183
1003510V
59914696
59912247
59912351
59912337
59912246
59912353
59910573
53060200
59914626
59914627

212



