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53249190 HANSADESIGNO - Ruéni sprcha [IEE0

EAN: 4015474062245

static.hansa.com/53249190

e Sprcha & vana e Filtr(y) na necistoty
e Montaz na okraj vany e Otocné vedeni hadice
e Chrom e 3 proudy

e Sprchova hadice (1750 mm)
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Technicke adaje

HANSH

Vlastnosti priitoku

Priitokové mnoZstvi pfi 3 bar 18.0 |/min
600 kPa
. 0. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Zdroj teplé vody max. +65°C
500 kPa
Pracovni tlak 0.5-5 bar 5 bar
Velikost pripojky G1/2
Material Kompozit 400\ rs
4 bar
Predpisy
Norma EN EN 1112, EN 1113 300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
53249190
Q (Imin) 0 6 12 18 24 30
a(is) o0 0.1 0.2 03 0.4 05
Nahradni dily
SP53249190
Nazev Kod
9 Sprchova hadice, L=1750, G1/2-M12x1 59912281
9.1 Tésnici krouzek, d 21x12x2 59912304
9.2 Zpétny ventil 59905714
93 Kryt priruby, M70x1 59912287
9.4 Krouzek 59912286
9.5 Drzak 59912282
9.6 [CZ3238] 59912337
9.7 Sroub, M4x45 59912291
98 Priichodka 59912290
10 Rucni sprcha Ukonceno 51170200
10.1 Sroubeni pro pfipojeni hadice, G1/2 Ukonceno 59912237
10.2 Filtr 59906859
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