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HANSH

53249190 HANSADESIGNO - Handbrause

EAN: 4015474062245

static.hansa.com/53249190

e Wanne & Dusche
o Wannenrandmontage
e Chrom

e Brauseschlauch (1750 mm)

SchmutZfilter
Schlauchdurchfiihrung, drehbar
3-strahlig
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Technische Daten

HANSH

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar 18.0 |/min
600 kPa
. . 6 bar
Technische Eigenschaften 3
Warmwasserversorgung max. +65°C
500 kPa
Arbeitsdruck 0.5-5 bar 5 bar
AnschlussgroBe G1/2
Werkstoff Verbundwerkstoff 400\ rs
4 bar
Vorschriften
EN Standard EN 1112, EN 1113 300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
53249190
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(’s)y 0 0.1 0.2 0.3 04 05
Ersatzteile
SP53249190
Name Art.-Nr.
9 Brauseschlauch, L=1750, G1/2-M12x1 59912281
9.1 Dichtungsring, d 21x12x2 59912304
9.2 Rickflussverhinderer 59905714
93 Rosette, M70x1 59912287
9.4 Gleitring 59912286
9.5 Halter 59912282
9.6 Scheibe 59912337
97 Schraube, M4x45 59912291
9.8 Schlauchdurchfihrung 59912290
10 Handbrause Ausgelaufen 51170200
10.1 SchlauchanschluB, G1/2 Ausgelaufen 59912237
10.2 Sieb 59906859
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