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53440100 HANSA - Nadomitkovy dil podom. vanové baterie [

EAN: 4015474060579

static.hansa.com/53440100

e Sprcha &vana e Chrom
e Sada pro konecnou montaz e Zpétny ventil (-y)

e Montaz do obkladi

Technicke adaje

min, 120 fe——o

0-30

Technickeé vlastnosti

Zdroj teplé vody
Pracovni tlak

Zabezpeceni proti zpétnému toku (CSN EN 1717)
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max. +80°C
0.5-10 bar
EB
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Nahradni dily
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SP53440100

Nazev
4 Termoelement/Kartuse, G1/2
41 0-krouzek, d 27x2
42 0-krouzek, 35x2.5
45 Filtr, 0.16 mm
47 0cni Sroub, M52x1, SW 50
48 0-krouzek, 50.52x1.78
49 Adaptér
410 0-krouzek, d 40x2
53 Priruba Ukonceno
5.4 0-krouzek, 66x2 Ukonceno
5.6 Upeviiovaci set Ukonceno
5.7 Kolik, M6x12, SW6 Ukonceno
58 Upeviovaci objimka Ukonceno
59 0-krouzek, d 55x1.5 Ukonceno
9 Hadice, G3/4xG3/8 Ukonceno
91 Sroubeni, G1/2xG3/8 Ukonceno
92 Tésnéni, 18.5x12.2x1.5
93 Zpétny ventil
9.4 Upevnovaci cast Ukonceno
10 Vjtokove rameno Ukonceno
101 Hadice Ukonceno
10.2 0-krouzek, d 38x3.5
103 Tésnéni, 48x33.5x2
104 Krouzek
10.6 Upeviovaci set Ukonceno

Kod
59904501
59901532
59905020
59905036
59911516
59906841
59911514
59911507
59912342
59912341
59912343
59912344
59912345
59912340
59912346
59912349
59902313
59905714
59912348
59912350
59912338
59910236
59902283
59904893
59912347
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