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53549170 HANSASTILO - Rucna sprcha, 72 mm [ZZH

EAN: 4015474181533

static.hansa.com/53549170

e Sprchaavania e Intenzivny - Povzbudzujici prad vody
e Montaz na okraj vane e Filter, filtre na necistoty, Spatny ventil (-y)
e Chrom e 1-pridova

e Sprchova hadica (1750 mm), Technologia proti usadeninam
(tahko sa Cisti)
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Technicke adaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar 13.2l/min
600 kPa
. 0. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Dodavka teplej vody max. +65°C
500 kPa
Pracovny tlak 0.5-5 bar 5 bar
Spatna klapka (STN EN 1717) EB
. 400 kPa
Predpisy 4 bar
Norma EN EN 1112, EN 1113
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
53549170
Q (I/min) 0 6 24 30
a(is) o0 0.1 0.4 05
Nahradne diely
SP53549170
Nazov Kod
10 9 Sprchova hadica, L=1750, G1/2-M12x1 59912281
9.1 Tesniaci krazok, d 21x12x2 59912304
9.2 Spatny ventil 59905714
93 Kryt priruby, M70x1, d 72 mm 59913287
@@— 2'12 93 Kryt priruby, 7575 mm 59913879
' 95 Driiak 59913289
@' 9 9.6 [SK3238] 59912337
97 Skrutka, M4x45 59912291
9.3 9.8 Prechodka 59913288
10 Rucna sprcha 54390100
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