

- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukovät
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Bez odtokovej garnitúry


Technické údaje

## Technické vlastnosti

Vel'kost DN (menovitý rozmer)
DN15
Dodávka teplej vody
Pracovný tlak
Spojovacia vel"kost
Projection
Materiál
$\max .+70^{\circ} \mathrm{C}$
0.5-10 bar

G3/8
116 mm
Mosadz

## Predpisy

Norma EN EN 817


| SP54082295 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Názov | Kód |
| 1 | Ovládacia rukovät Ukončené | 5990548875 |
| 1.1 | Skrutka, M5x8, SW2.5 | 59904755 |
| 1.2 | Klzné puzdro | 59904778 |
| 1.3 | Záslepka Sivá | 59912112 |
| 2 | Krytka | 59912638 |
| 3 | Očné skrutka, M50x1, SW45 | 59904775 |
| 3.1 | 0-krúžok, d 43x2.5 | 59911166 |
| 4 | Kartuš, 4.8 eco | 59904601 |
| 4.1 | Hot water limiter | 59904759 |
| 5.3 | Tesnenie, $37 \times 48 \times 3.5$ | 59911422 |
| 5.5 |  | 59904765 |
| 5.6 | Skrutka, M8x1, SW13 | 59904766 |
| 5.7 | Upevñovací set | 59910749 |
| 5.8 | Pripájacie hadičky | 59912709 |
| 5.9 | Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M10x1 | 59912515 |
| 5.10 | Tesnenie, 9.5×14.4×2 | 59912551 |
| 5.11 | 0-krúžok, d 7.65x1.78 | 59902337 |
| 6 | Aerator, M24×1 STD HC A | 59902366 |
| 6.1 | Aerator, M22/24 A | 59902081 |
| 6.2 | Ball joint for bidet faucet | 59910952 |
| N.I. | Spojovacie potrubie, L=430, M10x1 | 59912550 |

