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> H n N 5 n 54832007 HANSAVANTIS Style - Badkraan (vloermontage)
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N
N e Bad en douche e Trekomstelling

1l e Fengreeps e Handdouche, Doucheslang (1600 mm)

e \Vrijstaand e Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf

o Chroom instelbaar)

e Vaste uitloop e ¢ 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en

temperatuur instelling
e Eengreeps bediend, Pinhendel, Hendel met warm-koud- . .
aanduiding e Kraanhuis gemaakt van DZR messing
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Technische gegevens

HANSH

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar 20.4 [ 13.8 [/min —
600 kPa o m
. . 6 bar
Technische eigenschappen
Warmwatertoevoer max. +80°C
500 kPa
Werkdruk 0.5-10 bar 5 bar
Aansluitmaat G1/2
Projection 209 mm 400 kPa NN
Terugstroom beveiliging (EN1717) EB ibar
Materiaal brass
. 300 kPa
Voorschriften 3 bar /
EN-norm EN 817 /
: 200 kP!
Geluidsklasse 1(150 3822) i
100 kPa
1 bar
| 54832007
Q (Vmin) 0 6 12 18 24 30
Q (I/s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Reserveonderdelen
=c JH
o SP54832007
Naam Code
IS 01 Hendel Chroom 1014994V
4SS 02 Sierdop 59914573
5}% 03 Kap Chroom 59914649
& 04 Schroefring, M42x1,5, SW 38 59914128
05 Binnenwerk, 4.0 Classic 59914129
06 Pasring voor schuimstraler Chroom 59914645
07 Mousseur, M18.5x1 59914662
a/g 08 Omsteller 59914663
09 Terugslagklep 59905714
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