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e Waschtisch Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch (1500 mm)
e Einhebelmischer, Funktionshandbrause Funktionsbrause
e Standmontage Temperaturbegrenzer, HeiBwassersperre einstellbar (im
Lieferumfang enthalten)
e Chrom
e Schwenkbarer Auslauf @ 4.0 Steuerpatrone mit keramlschen Dichtscheiben zur
Wassermengen- und Temperatureinstellung
Hebel mit W+K-K ich Einhandbedienhebel/Griff ) ) B
* Hebelmit WsK-Kennzeichnung, Einhandbediennebel /G Anschluss Uber flexible Druckschlauche
Push-Open-Ablaufgarniti . .
¢ Push-Open-Ablauigarnitur Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
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Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar 6.0 /9.0 l/min
600 kPa
Technische Eigenschaften orar
DN-GroRe (NennmaR) DN15
500 kPa
Warmwasserversorgung max. +70°C 5 bar
Arbeitsdruck 0.5-10 bar
AnschlussgroRe G3/8 0
Ausladung 168 mm star
Sicherungseinrichtung (EN1717) HC
Werkstoff Messing 300 kPa
3 bar
Vorschriften
EN Standard EN 817 2002%3;
100 kPa
1 bar
| 55022201
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(is) o 0.1 0.2 0.3 0.4 05
Ersatzteile
SP55022201
Name Art.-Nr.
1 Hebel 59914340
2 Dekorkappe 59914341
3 Abdeckkappe Ausgelaufen 59914342
4 Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38 59914128
5 Kartusche, 4.0 Classic 59914129
6 0-Ring, 53.64x2.62 Ausgelaufen 59914369
7 PVC-Befestigungsplatte 59910008
8 Befestigungsschraube, M6x65 Ausgelaufen 59914259
9 Befestigungsplatte mit Mutter 59914344
10 Ablaufgarnitur Push-Open 59913988
1l Auslauf 59914343
12 Luftsprudler und Schlussel, M18.5x1 59914350
NI Schliissel, 38 mm 59914176
N.I. Steckschlissel, 9 mm 59914181
N.I. AnschluRschlauch, L=430, G3/8-M8x1 59913964
NI Handbrause Bidetta 59914162
NI Wandhalter 04430100
N.I. Brauseschlauch, L=1600 04120500
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