

EAN: 4057304018985
static.hansa.com/55402203

- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- $P C A^{\circledR}$ - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukovät
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- $\quad 35 \mathrm{~mm}$ keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Montážny systém Rapid



## Tr HRN5A

## Technické údaje

## Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)

Technické vlastnosti

| Vel'kost DN (menovitý rozmer) | DN15 |
| :--- | :--- |
| Dodávka teplej vody | max. $\mathbf{+ 7 0 ^ { \circ }} \mathbf{C}$ |
| Pracovný tlak | $\mathbf{0 . 5 - 1 0}$ bar |
| Spojovacia vel'kost | $\mathbf{G 3 / 8}$ |
| Projection | $\mathbf{1 0 1 ~ m m}$ |
| Spätná klapka (STN EN 1717) | AA |
| Materíá | Mosadz |

Predpisy

| Norma EN | EN 817 |
| :--- | :--- |
| Trieda hlučnosti | I (ISO 3822) |

## Schválenia a Prehlásenia

| DVGW | DW-6506D00165 |
| :--- | :--- |
| ABP | PA-IX 10072/10 |
| Vyhlásenie o zhode | DoC |



## Náhradné diely



SP55402203

|  | Názov | Kód |
| :--- | :--- | :--- |
| 01 | Ovládacia rukovät | 1017126 V |
| 02 | Krytka | 1017127 V |
| 03 | Kartuš, 3.5 Classic | 59913075 |
| 04 | Aerator, M24x1, 6 $/$ /min | 59913727 |
| 05 | Upevñovací set | 1017128 V |




- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- $P C A{ }^{\circledR}$ - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukovät
- $\emptyset 35 \mathrm{~mm}$ keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Montážny systém Rapid
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo



## Tr HRN5A

## Technické údaje

## Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)

Technické vlastnosti

| Vel'kost DN (menovitý rozmer) | DN15 |
| :--- | :--- |
| Dodávka teplej vody | max. $\mathbf{+ 7 0 ^ { \circ }} \mathbf{C}$ |
| Pracovný tlak | $\mathbf{0 . 5 - 1 0}$ bar |
| Spojovacia vel'kost | $\mathbf{G 3 / 8}$ |
| Projection | $\mathbf{1 0 1 ~ m m}$ |
| Spätná klapka (STN EN 1717) | AA |
| Materíá | Mosadz |

Predpisy

| Norma EN | EN 817 |
| :--- | :--- |
| Trieda hlučnosti | I (ISO 3822) |

Schválenia a Prehlásenia

| DVGW | DW-6506D00165 |
| :--- | :--- |
| ABP | PA-IX 10072/10 |
| Vyhlásenie o zhode | DoC |



Náhradné diely


SP55402203

|  | Názov | Kód |
| :--- | :--- | :--- |
| 01 | Ovládacia rukovät | 1017126 V |
| 02 | Krytka | 1017127 V |
| 03 | Kartuš, 3.5 Classic | 59913075 |
| 04 | Aerator, M24x1, 6 $/$ /min | 59913727 |
| 05 | Upevñovací set | 1017128 V |



