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55450103 HANSABASIC - Douchekraan

EAN: 4057304019050

static.hansa.com/55450103

e Douche oplossingen e Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
e Eengreeps ® ¢ 35mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur
instelling

e Wandmontage
e S-koppelingen met rozetten

e Chroom
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Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar 12.6 l/min
800 kPa
. . 6 bar
Technische eigenschappen
DN-maat DN15
500 kPa EER
Warmwatertoevoer max. +80°C 5 bar
Werkdruk 0.5-10 bar
Aansluitmaat G3/4 466 kPa NN
Inbouwbreedte CC150 £ 15 mm bt
Terugstroom beveiliging (EN1717) EB
Materiaal brass 300 kPa
3 bar
Voorschriften
EN-norm EN 817 200;53 I
ar
Geluidsklasse 1(150 3822)
Toestemmingen en Verklaringen 100 kPa T[]
1 bar
DVGW DW-6506D00165
ABP PA-IX 10074/IA
55450103
Verklaring van overeenstemming DoC Q (Imin) 0 6 12 18 24 30
a(ls)y 0 0.1 0.2 0.3 04 05
Reserveonderdelen
SP55450103
Naam Code
01 Hendel Chroom 1017126V
02 Kap Chroom 1017127V
03 Binnenwerk, 3.5 Classic 59913075
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