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55682203 HANSASIGNATUR - Keukenkraan

EAN: 4057304002342

static.hansa.com/55682203

e Keuken

e Eengreeps

e Wastafelmontage

e Chroom

e Draaibare uitloop, Uittrekbare uitloop

e  CASCADE® mousseur

Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend

Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf
instelbaar)

Vuilfilter(s), Terugslagklep, ¢ 40 mm keramisch binnenwerk
voor debiet en temperatuur instelling

Flexibele aansluitslang(en)

Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in
huis (conform DIN EN 1717)
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Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar 12.0 [/min
600 kPa
. . 6 b
Technische eigenschappen “
DN-maat DN15
500 kPa
Warmwatertoevoer max. +70°C 5 bar
Werkdruk 0.5-10 bar
Aansluitmaat G3/8 400 kPa
Projection 225 mm star
Terugstroom beveiliging (EN1717) EB
. 300 kPa
Voorschriften 3 bar
EN-norm EN 817
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
55682203
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(is) o0 0.1 0.2 03 0.4 05
Reserveonderdelen
SP55682203
1 Naam Code
6 01 Hendel Chroom 59914340
® 2 ‘
3 ® 02 Sierdop 59914341

®4 03 Kap Chroom Stopgezet 59914342

12 5 04 Schroefring, M42x1.5, SW 38 59914128
05 Binnenwerk, 4.0 Classic 59914129

06 Uitloop Chroom Stopgezet 59914517

07 0-ring, 53.64x2.62 Stopgezet 59914369

08 Verstevigingsplaat 59910008

7 09 Bevestiging met bout 59914344

8 10 Counterbalance 59914039

| 1l Slangen, L=1500, G1/2-M15x1 59914345
= . 12 Mousseur en sleutel, M18.5x1 Chroom 59914350
LJ 13 Vuilfilters met terugslagklep Chroom 59914086
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