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55692203 HANSASIGNATUR - Diezova baterie s ventilem pro mycku,

230/5v [0

EAN: 4057304002366

static.hansa.com/55692203

e Kuchyné
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e Paka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovladaci paka
e Jednopakova, Zasuvkovy transformator, Ventil pro pracku [ rukojet
nebo mycku e Funkce pro nastaveni maximalni teploty a pritoku vody,
o Stojinkovd Nasvtawtelny omgzqv_ac teploty vody (soucasti dodavky,
moznost dodate¢né instalace)
e Chrom . o . . _
e Filtr(y) na necistoty, Zpétny ventil (-y), ¢ 40 mm keramicka
e Otocné vytokové rameno, Model s vytahovaci sprikou kartuse pro ovladani teploty a priitoku vody
e  CASCADE® aerator e Elektromagneticky ventil fizeny impulsem, Svételna
e Elektronicky uzaviraci ventil pro pfipojeni mycky nebo indikace funkci
pracky, Dalkové ovladany inteligentni ventil pro pripojeni e  Flexibilni pfipojovaci hadice
mycky nebo pracky . o P . .
e zabezpeceno proti zpétnému toku pfi pouZiti v domacnosti
(podle DIN EN 1717)
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Technicke udaje
Vlastnosti priitoku
Pritokové mnoZstvi pfi 3 bar 12.0 l/min
600 kPa
o 4. . 6 bar
Technické vlastnosti 3
Velikost DN (jmenovity rozmér) DN15
500 kPa
Zdroj teplé vody max. +70°C 5 bar
Pracovni tlak 1-10 bar
Velikost pripojky G3/8 0
Projection 225 mm star
Zabezpeceni proti zpétnému toku (CSN EN 1717) EB
. 300 kPa
Nastaveni softwaru 3 bar
Doba otevreni ventilu mycky 4h/12h
200 kPa
. 1. . 2 bar
Elektronicke vlastnosti
Napajeci napéti 230/5V
. 100 kPa
Baterie CR24503V 1 bar
Predpisy
55692203
EU Directive C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(is) 0 0.1 0.2 03 0.4 05

2014/30/EU,, RoHS Directive 2011/65/EU

Norma EN EN 15091, EN 817, ETSI EN 301 489-1V1.9.2, ETSI EN 300 328
v2.2.2, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-
3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-
1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Trida ochrany IP 54 [ transformer IP 40

Schvaleni a Prohlaseni

Prohlaseni o shodé LVD
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Nahradni dily
SP02590110
Nazev

01 Monoclanek, CR2450 3 V Lithium

02 Pilot ventil, 3V

03 Membrana elektromagnetického ventilu
03 Membrana Ukonceno

04 Napajeci zdroj, 5V

05 Ridici jednotka, 230/5 V Ukonceno

SP55682203

& 1 Nazev
® 01 Paka

® 3 %j/z 02 Zaslepka
= @4 03 Krytkzil Ukotwﬁen(.)
12 5 04 Upevilovaci matice, M42x1.5, SW 38
05 Kartuse, 4.0 Classic
06 Vijtokove rameno Ukonceno
07 0-krouzek, 53.64x2.62 Ukonceno
08 Upeviiovaci desticka
X 7 09 Upeviiovaci deska
8 10 Counterbalance
Ll n Hadice, L=1500, G1/2-M15x1
- . 12 Aerator a kli¢, M18.5x1
L‘J 13 Zpétny ventil s filtrem
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Kod
59914137
59914338
1006500V
59914126
59914138
59914542

Kod
59914340
59914341
59914342
59914128
59914129
59914517
59914369
59910008
59914344
59914039
59914345
59914350
59914086



