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55780113 HANSABASIC - Sprchova siiprava

EAN: 4057304019128

static.hansa.com/55780113

Rucna sprcha, Sprchova ty¢, Sprchova tyc s nastavitelnou
rozteCou Gchytov, Sprchova hadica (1500 mm), Technologia
proti usadeninam (lahko sa Cisti)

e Riedenia pre sprchy

e Nastenna montaz
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e Chom e Qsviezujuci - Silny prad vody, aktivuje a osviezuje telo
e 1-pridova
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https://static.hansa.com/55780113/sk
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Technicke udaje
Vlastnosti prietoku
Prietok pri tlaku 3 bar 12.0 [/min
600 kPa
.. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Velkost DN (menovity rozmer) DN15
500 kPa
Dodavka teplej vody max. +65°C 5 bar
Pracovny tlak 0.5-5 bar
Spojovacia velkost G1/2 Aok
Material Kompozit bt
Predpi
edpisy 300 kPa
3 bar
Norma EN EN 1112, EN 1113
Schvalenia a Prehlasenia 200 kPa
2 bar
Vyhlasenie o zhode DoC
100 kPa
1 bar
| 55780113
Q (Vmin) 0 6 12 18 24 30
Q (I/s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Nahradne diely
()O‘ $P55780113
Nazov Kod
01 Jazdec/nosic sprchy 1017138V
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