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56443203 HANSAPALENO - Bidetova baterie

EAN: 4057304012228

static.hansa.com/56443203

e Bidet

e Jednopakova

e Stojankova

e Chrom

e  Pevné vytokové rameno

e PCA® aerator s konstatnim pritokovym mnozstvim

nezavislym na zménach tlaku, Aerator s kloubovym cepem a

moZznosti nastaveni sméru proudu vody

Paka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovladaci paka
| rukojet

Mechanicky uzavér odpadu s tahlem

Funkce pro nastaveni maximalni teploty a pritoku vody,
Nastavitelny omezovac teploty vody (soucasti dodavky,
moznost dodate¢né instalace)

¢ 35 mm keramicka kartuse pro ovladani teploty a pritoku
vody

Télo baterie z mosazi DZR, Instalacni systém 3S pro
bezpecné a jednoduché upevnéni baterie
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Technicke adaje

Vlastnosti priitoku

Priitokové mnozstvi pfi 3 bar (s regulatorem pritoku) 6.0 l/min

Technickeé vlastnosti

Velikost DN (jmenovity rozmér) DN15

Zdroj teplé vody max. +80°C
Pracovni tlak 0.5-10 bar
Velikost pripojky G3/8
Projection 106 mm
Material Mosaz
Predpisy

Norma EN EN 817
Trida hlu¢nosti 1(1503822)

Schvaleni a Prohlaseni

DVGW DW-6506CS0548

Nahradni dily
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SP56443203
Nazev
01 Paka
02 Krytka, 33x3 mm
03 Temperature adjustment limiter
04 Upeviiovaci matice, M40x1
05 Kartuse, 3.5 Classic
06 Kulovy kloub
07 Aerator, M24x1, 6 |/min
08 Tésnéni
09 Upeviovaci Sroub, M8x1, L=130
10 Upeviiovaci set

Kod
59914712
59912504
59912325
1003409V
59913075
59910952
59913727
59914591
59914474
59914475
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