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56470103 HANSAPALENO - Sprchova baterie

EAN: 4057304012242

static.hansa.com/56470103

e ReSeni pro sprchy
e Jednopakova

e MontaZ na zed

e Chrom

e Paka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovladaci paka
| rukojet

Funkce pro nastaveni maximalni teploty a pratoku vody,
Nastavitelny omezovac teploty vody (soucasti dodavky,
moznost dodatecné instalace)

Zpétny ventil (-y), ¢ 35 mm keramicka kartuse pro ovladani
teploty a pritoku vody

Etazky

Télo baterie z mosazi DZR
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https://static.hansa.com/56470103/cz

Technicke udaje
Vlastnosti priitoku
Priitokové mnoZstvi pfi 3 bar 16.8 |/ min
600 kPa
s . 6b
Technické vlastnosti “
Velikost DN (jmenovity rozmér) DN15
500 kPa
Zdroj teplé vody max. +90°C 5 bar
Pracovni tlak 0.5-10 bar
Velikost pripojky G3/4 idoipa
Instalacni Sifka €C150 £ 15 mm A
Zabezpeceni proti zpétnému toku (CSN EN 1717) EB
Material Mosaz 300 kPa
3 bar
Predpisy
200 kP,
Norma EN EN 817 o bar
Trida hlucnosti 1(150 3822)
Schvaleni a Prohlaseni 100 2
ar
DVGW DW-6506CS0548
ABP PA-IX 38494/I1B P TIT
EPD S-P-06397 Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
Q(is) 0 0.1 02 03 0.4 05
UdrZitelnost
EPD module A1 (kg C02 eq.) 8,25
EPD module A2 (kg CO2 eq.) 0,39
EPD module A3 (kg CO2 eq.) 0,95
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) 9,58
EPD module A4 (kg CO2 eq.) 0,34
EPD module B7 (kg CO2 eq.) 2954,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.) 0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.) 0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.) 0,68
EPD module D (kg CO2 eq.) -6,08
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Nahradni dily
SP56470103
Nazev Kod
01 Paka 59914712
02 Krytka, 33x3 mm 59912504
03 Temperature adjustment limiter 59912325
04 Upeviovaci matice, M40x1 1003409V
05 Kartuse, 3.5 Classic 59913075
06 Zpétny ventil 59905714
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