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| y e Kuchyna e CASCADE® - aerator

Jednopakova e Jedna ovladacia paka / rukovat, Paka so symbolom teplej a

e Stojankova studenej vody

Chrom e Spatny ventil (-y)

e Flexibilné pripojovacie hadicky
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Technicke adaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar 9.0 l/min
600 kPa
L . 6b
Technické vlastnosti “
Velkost DN (menovity rozmer) DN15
500 kPa
Dodavka teplej vody max. +70°C 5 bar
Pracovny tlak 1-10 bar
Spatna klapka (STN EN 1717) EB 400 P2
Material Mosadz stbar
Predpi
pIsy 300 kPa
3 bar
Norma EN EN 817
Trieda hlu¢nosti 1(1S0 3822)
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
57112201
Q (Imin) 0 6 12 18 24 30
a(is) o0 0.1 0.2 03 0.4 05
Nahradne diely
SP57112201
Nazov Kod
1 Ovladacia rukovat 59913090
11 Spring clip 59913091
2 Dekorativne krizok 59913088
2.1 0-kriizok, d 40x2 59911507
3 Upeviovacia skrutka, M&4x1 AF34 59913089
31 Socket wrench, SW34 59913092
32 Distancny krazok 59913096
4 Kartus, 3.5 Joystick 59913051
41 Spacer sleeve 59913093
[ 0-krizok, d 10.10x1.60 Ukoncené 59905072
10 . L
%0 45 0-kraZok, d 28.24x2.62 Ukoncené 59912590
51 Tesnenie sada Ukoncené 59913251
53 0-krazok, 346x2 59912533
56 Podlozka 59910008
59 Upevriovaci set Ukoncené 59913250
5.10 Pripajacie hadicky Ukoncené 59913253
51 Pripajacie hadicky, M10x1M14x1, L=800 59913252
512 0-kriizok, d 7.65x1.78 59902337
5.13 5.13 Spatny ventil, G3/8 59913254
6 Aerator, M24x1 A Ukoncené 59913255
6.1 KIGC k aeratoru, M24x1 59913134
9 Retainer 59906600
NI Upeviiovaci set 59913479
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