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57182273 HANSASTELA ECO - Umyvadlova batéria

EAN: 4057304015182

statichansa.com/57182273

Umyvadlo

e Jednopakova

e Stojankova

e Chrom

e  Pevné vytokové rameno

® PCA® - gerator s kontantnym prietokom vody aj pri
kolisani tlaku, Vykyvny aerator

Jedna ovladacia paka / rukovat, Paka so symbolom teplej a
studenej vody

Odtokova garnitira s tiahlom

# 25 mm keramicka kartusa pre ovladanie teploty a prietoku
vody

Flexibilné pripojovacie hadicky

Telo batérie z mosadze DZR

“
A
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https://static.hansa.com/57182273/sk

Technicke udaje
Vlastnosti prietoku
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovladacom prietoku) 4.8 /min
600 kPa
. 0. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Dodavka teplej vody max. +70°C
500 kPa
Pracovny tlak 0.5-10 bar 5 bar
Spojovacia velkost G3/8
Projection 106 mm 400\ rs
Spatna klapka (STN EN 1717) AA s ar
Material Mosadz
. 300 kPa
Predpisy 3 bar
Norma EN EN 817
: x : 200 kP:
Trieda hluénosti 1(150 3822) 2 bar
Schvalenia a Prehlasenia
100 kPa
ABP PA-IX 38025/10 1 bar
57182273
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(is) o0 0.1 0.2 03 0.4 05
Nahradne diely
SP57192273
Nazov Kod
01 Ovladacia rukovat 1006412V
02 Vymedzovacia vlozka 59913762
03 Skrutka, M5x8, SW2.5 59904755
04 Krytka 59913957
05 Pritlacna matica, M32x1, SW24 59913958
06 Kartus, 2.5 59913914
07 Fitting ring for aerator, M24x1, SW17, (2019-) 59914744
08 Aerator, M24x1 HC SSR-STD 59914015
09 Kryt priruby 1006394V
10 Gumove tesnenie 59914650
N Upeviiovaci set 59913371
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