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57319173 HANSASTELA - Afwerkset bad -en douchekraan

EAN: 4057304015311

statichansa.com/57319173

e Baden douche

o Afbouwset, Eengreeps
e Badrandmontage

e Chroom

e fFengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding

Draaiknop omstelling

@ 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en
temperatuur instelling, Terugslagklep

Kraanhuis gemaakt van DZR messing

Soft edge rozet, Huls
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Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar 20.4 / 13.21/min

600 kPa
. . 6b
Technische eigenschappen “
Warmwatertoevoer max. +80°C
500 kPa
Werkdruk 0.5-10 bar 5 bar
Aansluitmaat G1/2
Terugstroom beveiliging (EN1717) EB 400 P2
Materiaal brass stbar
Voorschriften
300 kPa
3 bar
EN-norm EN 817
Geluidsklasse 1(150 3822)
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
é | 57319173
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(’s)y 0 0.1 0.2 0.3 04 05
Reserveonderdelen
SP57319473
Naam Code
01 Hendel Chroom 1009774V
02 Sierdop 59914573
03 Rosassen Chroom 59914572
04 Afdekplaat, 75x75 mm Chroom 59914213
04 Afdekplaat, 75x75 mm, for Compact Chroom 59914675
] Stopgezet
==~ -4 05 Afdekplaat, 75x75 mm Chroom 59914214
> 4+ 05 Afdekplaat, 75x75 mm Chroom Stopgezet 59914676
] 06 Debiethendel Chroom 59914669
.@
"-- L4 07 Rosassen Chroom 59914671
> 4+ 08  Afdekplaat, 75x75 mm Chroom 1003885V
08 Afdekplaat, 75x75 mm Chroom 59914677
. 5 5 09 Doorvoernippel 59914673
p— 10 Doucheslang, L=1750, G1/2-M12x1 Chroom 59912281
.@ 1 Terugslagklep 59905714
\\/ -5 5
> 12 Schroef, M4x45 59912291
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