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57319412 HANSASTELA - Nadomitkovy dil podom. vanové baterie, 75x75

EAN: 4057304014611

statichansa.com/57319412

e Sprcha &vana

e Sada pro konecnou montaz, Jednopakova
e Montaz na okraj vany

e Chrom

e Jedna ovladaci paka / rukojet, Paka se symboly teplé a
studené vody, Pin - ovladaci paka s tyinkou

e Rucni sprcha, Sprchova hadice (1750 mm)
e Intenzivni - povzbuzujici proud vody

e 40 mm keramicka kartuse pro ovladani teploty a pritoku
vody, Zpétny ventil (-y), Filtr(y) na necistoty

e Otocné vedeni hadice

e 1proud
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Technicke udaje
Vlastnosti pritoku
Priitokové mnozstvi pfi 3 bar 13.2/min
600 kPa
o 4. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Zdroj teplé vody max. +80°C
500 kPa
Pracovni tlak 0.5-10 bar 5 bar
Zabezpeteni proti zpétnému toku (CSN EN 1717) EB
Material Mosaz 400\ rs
4 bar
Predpisy
Norma EN EN 817, EN 1112, EN 1113 300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
57319412
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(is) o0 0.1 0.2 03 0.4 05
Nahradni dily
SP57319412
Nazev Kod
01 Paka 1006310V
02 Zaslepka 59914573
1 2 03 RizZice 59914572
04 Kryci dil, d 72 mm, for Compact 59914667
1 04 Kryt priruby, 75x75 mm 59914213
05 Kryci dil, d 72 mm 59914668
05 Kryt priruby, 7575 mm 59914214
06 Rukojet regulatoru pritoku 59914669
07 RizZice 59914671
08 Kryt priruby, 7575 mm 1003885V
08 Kryci dil, d 72 mm 59914672
09 Priichodka 59914673
8- —F 1 Sprchova hadice, L=1750, G1/2-M12x1 59912281
) 7 zpétny ventil 59905714
13 Sroub, M&x45 59912291
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