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Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar 20.4 [ 13.2 1/ min

600 kPa
. . 6b
Technische Eigenschaften “
Warmwasserversorgung max. +80°C
500 kPa
Arbeitsdruck 0.5-10 bar 5 bar
AnschlussgroBe G1/2
Sicherungseinrichtung (EN1717) EB 400 P2
Werkstoff Messing stbar
Vorschriften 200 kP
a
3 bar
EN Standard EN 817
Gerauschklasse 1(150 3822)
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
_/ 57319473
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(is) o0 0.1 0.2 03 0.4 05
Ersatzteile
SP57319473
Name Art.-Nr.
01 Hebel 1009774V
02 Dekorkappe 59914573
&zr‘ 6 03 Abdeckhilse 59914572
-3 - 04 Rosette, 7575 mm 59914213
7@ 1-8 04 Abdeckplatte, 75x75 mm, for Compact Ausgelaufen 59914675
: » 05 Rosette, 75x75 mm 59914214
— " : 05 Abdeckplatte, 75x75 mm Ausgelaufen 59914676
L — 06 Mengen-Einstell-Griff 59914669
07 Abdeckhiilse 59914671
= 4 08 Rosette, 75x75 mm 1003885V
) 4
08 Abdeckplatte, 75x75 mm 59914677
09 Schlauchdurchfiihrung 59914673
—p
&=~ 5 5-1 10 Brauseschlauch, L=1750, G1/2-M12x1 59912281
-
n Riickflussverhinderer 59905714
-5 5 12 Schraube, M4x45 59912291
[
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