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57552103 HANSALOFT - Umyvadlova baterie [0

EAN: 4015474263314

static.hansa.com/57552103

Umyvadlo

e Jednopakova s bocnim ovladanim

e Stojankova
e Chrom

e  Pevné vytokové rameno

e Vykyvny aerator, CACHE® aerator umistény pfimo ve

vytokovem rameni

Paka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovladaci paka

| rukojet

Mechanicky uzavér odpadu s tahlem

¢ 25 mm keramicka kartuSe pro ovladani teploty a pritoku

vody
Médéné pripojovaci trubky

Télo baterie z mosazi DZR
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Technicke udaje
product
Vlastnosti pritoku design award
Priitokové mnozstvi pfi 3 bar (s regulatorem pritoku) 6.0 l/min
2014 |
Technicke vlastnosti
Velikost DN (jmenovity rozmér) DN15
Zdroj teplé vody max. +80°C
i 600 kPa
Pracovni tlak 0.5-10 bar 6 bar
Velikost pfipojky 010
Projection 146 mm 500 kPa
Zabezpeceni proti zpétnému toku (CSN EN 1717) AA abar
Material Mosaz
400 kPa
Pfedpisy 4 bar
Norma EN EN 817
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
57552103
Q (Imin) 0 [ 12 18 24 30
a(ls) 0 0.1 0.2 03 04 05
Nahradni dily
SP57552103
5.1 Nazev Kod
1 Paka 59914010
11 Sroub, M5x6, SW2.5 59912617
13 Vymezovaci vlozka 59913762
2 Krytka Ukonceno 59914011
3 Matici, M32x1, SW30 Ukonceno 59914012
4 Kartuse, 2.5 59913914
5.1 Ovladaci tahlo vypoustéciho ventilu Ukonceno 59914014
52 Spojovaci dil tahel 59904624
53 0-krouzek, 35x2.5 59905020
5.7 Upeviovaci set 59913371
59 0-krouzek, 6x1.4 59913266
51 Sroubeni, M8x1, d 10 mm, L=480 59914009
6 Aerator, M24x1 HC SSR-STD 59914015
6.1 Fitting ring for aerator 59914007
6.3 Kli¢ k aeratoru, SLIM AIR 59914013
7 Vypoustéci ventil 59911441
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