> H H N 5 n 57572183 HANSALOFT - Nadomitkova cast podom. umyvadlové baterie

AN

EAN: 4057304014765
statichansa.com/57572183

e Umyvadlo e Pevné vytokové rameno
e Jednopakova, Sada pro konecnou montaz o CACHE® aerator umistény primo ve vytokovém rameni,
e  Podomitkova instalace Vikyvny aerator
o Chrom e Jedna ovladaci paka / rukojet, Paka se symboly teplé a
studené vody
e (tvercova rozeta, Kryci objimka
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Technicke udaje
Vlastnosti priitoku
Priitokové mnozstvi pfi 3 bar (s regulatorem pritoku) 6.0 l/min
600 kPa
s . 6 b
Technické vlastnosti N
Velikost DN (jmenovity rozmér) DN 15
500 kPa
Zdroj teplé vody max. +80°C 5 bar
Pracovni tlak 0.5-10 bar
Projection 197 mm 400\ rs
Zabezpeceni proti zpétnému toku (CSN EN 1717) AA s ar
Materil Mosaz
. 300 kPa
Predpisy 3 bar
Norma EN EN 817
Trida hlu¢nosti 1(150 3822) 200kpa
Schvaleni a Prohlaseni
100 kPa
EPD S-P-07752 1 bar
Udrzitelnost
57572183
EPD module AT (kg CO2 eq.) 12,31 Q (/min) 0 6 12 18 24 30
a(is) 0 0.1 0.2 03 0.4 05
EPD module A2 (kg CO2 eq.) 0,39
EPD module A3 (kg CO2 eq.) 7,68
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) 20,31
EPD module A4 (kg C02 eq.) 0,34
EPD module B7 (kg CO2 eq.) 1158,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.) 0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.) 0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.) 0,27
EPD module D (kg CO2 eq.) -6,28
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SP57572183
Nazev
01 paka
02 Zaslepka
03 Ruzice
04 Kryci dil, 175x75
05 Drzak kryci deska
06 Sroub, M4x55
07 Casquillo roscado, G1/2
08 Viytokové rameno
09 Aerator, M24x1 HC SSR-STD

Kod
1003930V
59914573
59914572
59913866
59913697
59913698
59913865
59914021
59914015



