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57583203 HANSALOFT - Bidetova baterie

EAN: 4015474262133

static.hansa.com/57583203

e Bidet

e Jednopakova s bocnim ovladanim

e Stojankova

e Chrom

e  PCA® aerator s konstatnim pritokovym mnoZzstvim

nezavislym na zménach tlaku, CACHE® aerator umistény

pfimo ve vytokovém rameni, Aerator s kloubovym cepem a

moznosti nastaveni sméru proudu vody

e Jedna ovladaci paka / rukojet, Paka se symboly teplé a

studené vody

e Mechanicky uzavér odpadu s tahlem

e ¢ 25 mm keramicka kartuse pro ovladani teploty a pritoku

vody
Flexibilni pfipojovaci hadice

e Télo baterie z mosazi DZR

R
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Technicke adaje
Vlastnosti priitoku
Pritokové mnoZstvi pfi 3 bar (s regulatorem pritoku) 6.0 l/min
600 kPa
Technické vlastnosti oo
Velikost DN (jmenovity rozmér) DN15
500 kPa
Zdroj teplé vody max. +70°C 5 bar
Pracovni tlak 0.5-10 bar
Velikost pripojky G3/8 0
Projection 141 mm s ar
Zabezpeceni proti zpétnému toku (CSN EN 1717) AA
Material Mosaz 300 kPa
3 bar
Predpisy
Norma EN EN 817 2002kaaar
100 kPa
1 bar
| 57583203
Q (Imin) 0 6 12 18 24 30
a(is) o 0.1 0.2 03 0.4 05
Nahradni dily
5.1 SP57583203
Nazev Kod
1 Paka 59914010
11 Sroub, M5x6, SW2.5 59912617
13 \Vlymezovaci vlozka 59913762
2 Krytka Ukonceno 59914011
3 Matici, M32x1, SW30 Ukonceno 59914012
4 Kartuse, 2.5 59913914
5.1 Ovladaci tahlo vypoustéciho ventilu Ukonceno 59914014
52 Spojovaci dil tahel 59904624
53 0-krouZek, 35x2.5 59905020
57 Upeviiovaci set 59913371
58 Hadice, M8x1, G3/8, L=480 59914008
5.9 0-krouzek, 6x1.4 59913266
510 Tésnéni, 9.5x14.4x2 59912551
6.4 Aerator, M18.5x1, TJ 59913366
6.5 Spojovaci dil tahel, M18.5x1 59913370
6.6 Kli¢ k aeratoru, M18.5 59913367
7 Vypoustéci ventil 59911441
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