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e Umyvadlo e Vykyvny aerator, CACHE® aerator umistény pfimo ve

e Dvé ovladaci paky vytokovém rameni

o Stojankov ° Paka.se. symboly teplé a studené vody, Dvé ovladaci paky/
rukojeti
Chrom PP
° e Tlacny uzavér odpadu
e  Pevné vytokové rameno P e
e Uzaviraci vrsek s keramickymi destickami

e Télo baterie z mosazi DZR
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Technicke udaje
Vlastnosti pritoku
Priitokové mnozstvi pfi 3 bar (s regulatorem pritoku) 6.0 l/min
600 kPa
. 0. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Velikost DN (jmenovity rozmér) DN15
500 kPa
Zdroj teplé vody max. +80°C 5 bar
Pracovni tlak 0.5-10 bar
Projection 141 mm 400 kPa
Material Mosaz 4 bar
Predpisy +00kPa
3 bar
Norma EN EN 200
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
57682103
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(is) o0 0.1 0.2 03 0.4 05
Nahradni dily
SP57682103
! Nazev Kod
52— .
52 12 0-krouzek, d 36.09x d 3.53 59913396
22 —m ﬁ o 13 Upevriovaci matice 59910705
= 1.5 15 Fitting ring for aerator 59914007
i %72 16 Aerator, M24x1 HC SSR-STD 59914015
17 Kli¢ k aeratoru, SLIM AIR 59914013
@ 17 @ 2 vrsek, G1/2 59913457
5 :
—5 21 vrsek, G1/2, Sw17 59913224
s 12 o
i 51~ 22 AdaptérBila 59910235
- = 3 T-connector 59910687
] )
31 0-krouzek, d 11x2 Ukonceno 59910686
= 4 Ventild, G1/2xG1/2 Ukonceno 59913453
25— 41 Ventill, G1/2xG1/2 Ukonceno 59913455
42 Tésnici sada Ukonceno 59910707
@@ 43 Sroub rukav Ukonceno 59913454
0® 5 Kryt priruby, d 55 mm 59913731
52 Upeviiovaci matice, d35.5xM24x1 59912023
= 7 Ovladaci paka, COLD 59913337
42— = 57 o
& @ 9 8 Ovladaci paka, HOT 59913336
] 9 Tlacny uzavér odpadu 59913988
=
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