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57719173 HANSALOFT - Douchekraan

EAN: 4015474264373

statichansa.com/57719173

e Douche oplossingen
e Eengreeps, zijbediend
e Wandmontage

e Chroom

e Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
e Geluidsdemper(s)

e Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in
huis (conform DIN EN 1717)
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Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar 19.2 l/min
600 kPa
. . 6 bar
Technische eigenschappen
DN-maat DN15
500 kPa
Warmwatertoevoer max. +80°C 5 bar
Werkdruk 0.5-10 bar
. 400 kPa
Voorschriften 4 bar
EN-norm EN 817
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
57719173
Q (Imin) 0 6 12 18 24 30
a(’s)y 0 0.1 0.2 0.3 04 05
Reserveonderdelen
SP57719173
Naam Code
Hendel Chroom 59914019
Schroef, M5x6, SW2.5 59912617
Binnendeel temperatuurhendel Chroom 59913762
Kap Chroom 59914016
Schroef, M42x1, SW34 59913365
Binnenwerk, 3.5 Classic 59913075
Binnenwerk, 3.5 Eco 59912324
Temperature adjustment limiter 59912325
0-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet 59912590
0-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet 59905072
Aansluiting moer, G3/4, AF30 59902230
Toetreding 59913400
14 Borgring, 23.9x15.2x2 59902689
Afdekplaat Chroom 59913432
3 Geluiddemper 59904792
2 4.1 6.3 Excentrieke aansluiting, G3/4xG1/2, DN15 59910254
1.1-8 6.4 Rosassen Chroom 59912651
138
[ NI Sleutel, SW30/34 59912108
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