57719173 HANSALOFT - Sprchova batéria
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e Riesenia pre sprchy e Jedna ovladacia paka / rukovat, Paka so symbolom teplej a
studenej vody

Jednopakova s bo¢nym ovladanim

e Nastenna montaz ¢ Timice

e zabezpecené proti spatnému toku pri pouZiti v domacnosti

Chra
rom (poda DIN EN 1717)
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Technicke adaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar 19.2 l/min
600 kPa
o 4. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Velkost DN (menovity rozmer) DN15
500 kPa
Dodavka teplej vody max. +80°C 5 bar
Pracovny tlak 0.5-10 bar
. 400 kPa
Predpisy 4 bar
Norma EN EN 817
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
57719173
Q (Imin) 0 6 12 18 24 30
a(is) o0 0.1 0.2 03 0.4 05
Nahradne diely
SP57719173
Nazov Kod
Ovladacia rukovat 59914019
Skrutka, M5x6, SW2.5 59912617
\Vlymedzovacia vlozka 59913762
Krytka 59914016
Skrutka, M42x1, SW34 59913365
Kartus, 3.5 Classic 59913075
Kartus, 3.5 Eco 59912324
Temperature adjustment limiter 59912325
0-krazok, d 28.24x2.62 Ukoncené 59912590
0-kraZok, d 10.10x1.60 Ukoncené 59905072
Pripojovacie matice, G3/4, AF30 59902230
Pristipenie 59913400
14 Tesniaci kraZok, 23.9x15.2x2 59902689
Kryt priruby 59913432
Tlmic 59904792
Excentricka spojka, G3/4xG1/2, DN15 59910254
11-e 64  Rufice 59912651
138 .
| I N.I. Klac, SW30/34 59912108
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