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I_I n N 5 n 57799073 HANSALOFT - Nadomitkovy dil podom. vanové baterie, 72

EAN: 4015474276963
statichansa.com/57799073

e Sprcha &vana
e Sada pro konecnou montaz, Jednopakova

e Montaz na okraj vany

Ruéni sprcha, Sprchova hadice (1750 mm)
Intenzivni - povzbuzujici proud vody

Filtr(y) na necistoty, Zpétny ventil (-y)

e Chrom Kulata rozeta
e Jedna ovladaci paka / rukojet, Paka se symboly teplé a 1 proud
studené vody
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Technicke udaje
Vlastnosti priitoku
Pritokové mnoZstvi pfi 3 bar 20.4 /192 l/min
SR,
600 kPa &S
o 4. . 6 b:
Technické vlastnosti N
Zdroj teplé vody max. +80°C
500 kPa
Pracovni tlak 0.5-10 bar 5 bar
Zabezpeteni proti zpétnému toku (CSN EN 1717) EB
o . 400 kPa
Predpisy 4 bar
Norma EN EN 817, EN 1112, EN 1113
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
57799073
Q (Imin) 0 6 12 18 24 30
Q(lis) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Nahradni dily
SP57799073
Nazev Kod
1 Paka 59914017
10 B
> 11 Sroub, M5x6, SW2.5 59912617
1936 5 13 \Vlymezovaci vlozka 59913762
. 2 Krytka 59914016
=G’ % @@_ g-; 21 Kyt pfiruby 59913448
2@ Py ’ 3 Kryt priruby 59913449
@9 31 Kryt pfiruby 59913450
5.2 33 O-krouzek, 60x3 59913280
2.1 9.3 5 Ovladaci paka 59913345
@ 53 51 Paka, 9 mm M6 59913348
5.2 Protective sleeve Ukonceno 59913451
9.5 53 Regulator priitoku 59911897
S’ iy = oo 9 Sprchova hadice, L=1750, G1/2-M12x1 59912281
©3-3 ©3-3 9.1 Tésnici krouzek, d 21x12x2 59912304
(- ¥ >3z 92 zpétny ventil 59905714
93 Kryt priruby, M70x1, d 72 mm 59913287
95 Drzak 59913289
=~ g ) | 96 [cz3238] 59912337
32 32 o 97 Sroub, Mixis 59912291
98 Prichodka 59913288
10 Rucni sprcha 54390100
NJ.  Nastavec-sada, 30 mm 59913190
NI Prodlouzeni, (2015-) 59914337
NI, Nastavec-sada, 30 mm, HM 3.5 (-2015) 59913189
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