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58372001 HANSAUNITA ECO - Bad/douchemengkraan

EAN: 4015474277656
static.hansa.com/58372001

e Bad en douche

e Thermostatisch

e Wandmontage

e Chroom

e Vaste uitloop

e CASCADE® mousseur

e Temperatuurgreep, Debietgreep, Eco optie voor debiet

Trekomstelling, Automatische reset

THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen
van de mengkraanbehuizing, Veiligheidsblokkering tegen
verbranden bij 38 °C

Thermostatische temperatuurregeling, Keramische
bovendeel voor debiet, Terugslagklep, Vuilfilter(s)

Kraanhuis gemaakt van DZR messing
Zonder koppelingen

Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in
huis (conform DIN EN 1717)
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Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar 20.4/19.2 1/ min
g,
600 kPa &S
. . 6b
Technische eigenschappen “
DN-maat DN15
500 kPa
Warmwatertoevoer max. +80°C 5 bar
Werkdruk 1-10 bar
Aansluitmaat G3/4 idoipa
Projection 157 mm star
Terugstroom beveiliging (EN1717) EB
i 300 kPa
Voorschriften 3 bar
EN-norm EN 1111
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
58372001
Q (Imin) 0 6 12 18 24 30
a(’s)y 0 0.1 0.2 0.3 04 05
Reserveonderdelen
SP58372001
Naam Code
1 Debiethendel 59914208
2 Binnenwerk, G1/2 59914207
3 Filter dichting, G3/4 59911076
4 Temperatuur hendel Chroom 602062V
5 0-ring 59914113
6 Thermostaat/binnenwerk, 3.4 59914114
7 Omsteller 59912706
7 Omstelknop Chroom 59912801
8 Mousseur, M24x1 D Chroom 59911829
N.I. Aansluiting moer, G3/4, AF30 59902230
N.I. Borgring, 23.9x15.2x2 59902689
N.I. Terugslagklep 59905714
NI Nippel 59911075
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