AN

> H n N 5 n 58372101 HANSAUNITA ECO - Vanova a sprchova baterie

EAN: 4015474277649
statichansa.com/58372101

e Sprcha &vana e Tazny piepinac, Automatické vraceni prepinace do pivodni

e Termostaticka polohy

o Montas na zed e Eco funkce pro omezeni pritoku vody

e THERMO COOL - vyssi bezpecnost diky minimalnimu

e Chrom . A S
zahfivani téla armatury, Bezpecnostni pojistka proti opareni
e  Pevné vytokové rameno pri38°C
e CASCADE® aerator e Termostaticka kartuSe pro ovladani teploty, Uzaviraci vrsek
e Rukojet regulatoru teploty, Rukojet regulatoru pritoku, Eco E kgramlckym destickami, Zpétny ventil (), Filtry) na
funkce k omezeni pritoku vody necistoty
e Ftazky

e Télo baterie z mosazi DZR

e zabezpeceno proti zpétnému toku pfi pouziti v domacnosti
(podle DIN EN 1717)
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Technicke adaje

HANSH

Vlastnosti priitoku

Pritokové mnoZstvi pfi 3 bar 20.4 /192 l/min
g,
600 kPa &S
_ . 6 b
Technické vlastnosti “
Velikost DN (jmenovity rozmér) DN15
500 kPa
Zdroj teplé vody max. +80°C 5 bar
Pracovni tlak 1-10 bar
Velikost pfipojky G1/2 400\ rs
Instalacni Sifka €c150 £ 15 mm stbar
Projection 180 mm
Zabezpeceni proti zpétnému toku (CSN EN 1717) EB 300 kPa
3 bar
Material Mosaz
Predpisy 200 kPa
2 bar
Norma EN EN 1111
Trida hlucnosti 1(150 3822)
100 kPa
1 bar
| 58372101
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(is) 0 0.1 0.2 03 0.4 05
Nahradni dily
SP58372101
Nazev Kod
01 Rukojet regulatoru pritoku 59914208
02 vrsek, G1/2 59914111
03 Tésnéni s filtrem, G3/4 59911076
04 Ovladac regulatoru teploty 602062V
05 0-krouzek 59914113
06 Termoelement/Kartuse, 3.4 59914114
07 Prepinac 59912706
08 Aerator, M24x1 D 59911829
NI Pfipojovaci matice, G3/4, AF30 59902230
NI Tésnici krouzZek, 23.9x15.2x2 59902689
NI, Excentricky, G3/4xG1/2 59904793
NI Kryt piiruby 59904796
NI Zpétny ventil 59905714
NI Sroubeni 59911075
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