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5863017182 HANSAEMOTION - Sprchova baterie

EAN: 4057304008719
statichansa.com/5863017182

e ReSeni pro sprchy e Bezpecnostni pojistka proti opareni pfi 38 °C, THERMO
- COOL - vyssi bezpecnost diky minimalnimu zahfivani téla
e Termostaticka
armatury
e Montaz na zed . . e
e Termostaticka kartuSe pro ovladani teploty
e Chrom/Bila - L
e  Etazky s kulovym pripojenim
Rukojet regulatoru teploty, Rukojet regulatoru pritok .
¢ Rukojet regulatoru teploty, Rukojet reguiatoru pritoku e Bezpecnostni sklo
e zabezpeceno proti zpétnému toku pfi pouziti v domacnosti
(podle DIN EN 1717)
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Technicke udaje
Vlastnosti priitoku
Priitokové mnoZzstvi pfi 3 bar 13.8 l/min
Tlakova ztrata pii pritoku (0,2 /s) 2.3 bar BOOGka;
Technické vlastnosti
500 kPa
Velikost DN (jmenovity rozmér) DN15 5 bar
Zdroj teplé vody max. +80°C
Pracovni tlak 1-10 bar 400 kPa
Velikost pripojky G1/2 bar
Instalacni Sifka CC150% 15 mm
Zabezpeceni proti zpétnému toku (CSN EN 1717) EB 300 kPa
3 bar
Material Mosaz
Predpisy 200 kPa
2 bar
Norma EN EN 1111
Trida hlu¢nosti 1(1S0 3822) Oras lab.
100 kPa
1 bar
5863017182
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
Q(ls) 0.1 0.2 03 04 05
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Nahradni dily
SP5863017182
Nazev
01 Ovladac regulatoru teploty
02 Termoelement/Kartuse, 3.4
03 Zpétny ventil s filtrem, (9/2018-)
4 03 Zpétny ventil s filtrem
04 Kryci dil Bila
05 0-krouzek, 25.07x2.62
06 Prepinac
07 Regulator pritoku Ukonceno
08 Rukojet regulatoru pritoku
NI Pfistoupeni, G1/2
NI Adaptér
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Kod
59914596
59914114
59914727
59913696
59914598
59911479
59914183
59914634
59914599
59911491
03990100

212



