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64132101 HANSALANO - Vanova a sprchova baterie [0

EAN: 4015474277281

statichansa.com/64132101

e Sprcha &vana e Bezpecnostni pojistka proti opafeni pfi 38 °C

e Termostaticka e Termostaticka kartuse pro ovladani teploty, Filtr(y) na

o . necistoty, Uzaviraci vrsek s keramickymi destickami
e Montaz na zed
e Chrom e FEtazky

e Rukojet regulatoru teploty, Rukojet regulatoru pritoku, *  Telobaterie z mosazi DZR

Bezpecnostni funkce pro teplotu vody e zabezpeceno proti zpétnému toku pfi pouziti v domacnosti

e Tazny prepinac, Automatické vraceni prepinace do pvodni (odie DIN EN 1717

polohy
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Technicke adaje

Vlastnosti priitoku

Priitokové mnoZstvi pfi 3 bar 18.0 / 16.2 l/min
600 kPa i
_ . 6b
Technické vlastnosti “
Velikost DN (jmenovity rozmér) DN15
500 kPa
Zdroj teplé vody max. +80°C 5 bar
Pracovni tlak 1-10 bar
Instalacni $itka €c150 £ 15 mm 400 kPa
Projection 170 mm stbar
Predpi
pisy 300 kPa
3 bar
Norma EN EN 1M
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
64132101
Q (Imin) 0 6 12 18 24 30
a(is) 0 0.1 0.2 03 0.4 05
Nahradni dily
SP64132101
Nazev Kod
1 Rukojet regulatoru pritoku 59914246
2 vrsek, G1/2 59914111
3 Tésnéni s filtrem, G3/4 59911076
4 0-krouzek 59914113
1 2 5 Ovladac regulatoru teploty Ukonceno 59914134
4 P v
/ : m 5 6 PFepinac Ukonéeno 59914247
i N 7 Aerator, M28x1 D 59907198
6/! —— ' i 8 Termoelement/Kartuse, 3.4 59914114
= NI Temperature adjustment limiter 59914426
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