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64712203 HANSALANO - Kiichenarmatur

EAN: 4015474277410

statichansa.com/64712203

e Kiiche e  (CASCADE® Strahlregler

e  Einhebelmischer e Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
e Standmontage e Temperaturbegrenzer, Heifwassersperre einstellbar (im

e Chrom Lieferumfang enthalten)

e Schmutfilter, ¢ 4.0 Steuerpatrone mit keramischen
Dichtscheiben zur Wassermengen- und
Temperatureinstellung

e Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar

e Anschluss tber flexible Druckschlduche
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Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar 14.4 |/min
600 kPa
. . 6 bar
Technische Eigenschaften
DN-GroRe (NennmaR) DN15
500 kPa
Warmwasserversorgung max. +70°C 5 bar
Arbeitsdruck 0.5-10 bar
AnschlussgroRe G3/8 400 kPa
Ausladung 205 mm  bar
Werkstoff Messing
. 300 kPa
Vorschriften 3 bar
EN Standard EN 817
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
| 64712203
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(’s)y 0 0.1 0.2 0.3 04 05
Ersatzteile
SP64712203
Name Art.-Nr.
1 Befestigungssatz 59914132
2 Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38 59914128
3 Befestigungsschraube, M6x65 Ausgelaufen 59914259
4 PVC-Befestigungsplatte 59910008
5 Kartusche, 4.0 Classic 59914129
2 6 Verlangerungsschraubensatz, M6 Ausgelaufen 59914175
——12,13
/t, - }1 o 7 Auslauf Ausgelaufen 59914262
5 -
- 8 Hebel Ausgelaufen 59914261
9 Abdeckkappe Ausgelaufen 59914127
10 Dichtungskit 59914263
1 Luftsprudler, M22x1 A Ausgelaufen 59902365
12 Begrenzer fiir Schwenkauslauf, 60°/0° 59914264
NI Steckschliissel, 9 mm 59914181
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