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static.hansa.com/65072203

e Wastafel e Easy-Grip hendel, Eco optie voor debiet, Eengreeps bediend,

e fengreeps, Bidetta Hendel met warm-koud-aanduiding

s o Wastafelmontage e Push open afvoergarnituur

e Handdouche, Douchehouder, Doucheslang (1500 mm)
e Chroom

e Vaste uitloop e Bidetta handdouche

= e CACHE® mousseur geintegreerd in kraanhuis e p40mm kera.m|sch‘b|nner_wyerk voor debiet en
\ temperatuur instelling, Vuilfilter(s)

e Flexibele aansluitslang(en)
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Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,11/s)

Technische eigenschappen

DN-maat

Warmwatertoevoer

Werkdruk

Aansluitmaat

Projection

Terugstroom beveiliging (EN1717)

Materiaal

Voorschriften

EN-norm

Geluidsklasse
Toestemmingen en Verklaringen

ABP
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4.8/min
7.2/ min
1.7 bar

DN15

max. +70°C
0.5-10 bar
G3/8

98 mm

HC

Brass/Plastic

EN 817, EN 1113
1(150 3822)

P-1X 38109/100

Hansa Armaturen GmbH
“Single lever washbasin
faucet with bidetta
of series HANSAFIT”
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Reserveonderdelen

SP65092203
Naam
01 Hendel Stopgezet
02 Schroefring, M42x1,5, SW 38
i 4 03 Binnenwerk, 4.0 Classic
04 Mousseur, M24x1 STD HC A
05 Bevestigingsschroeven, Méx55 Stopgezet
06 Bevestigingsplaat met bouten
NI Bidetta handdouche Chroom
NI Douchehouder Chroom
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Code
59914170
59914128
59914129
59914130
59914131
59914132
59914162
04430100



