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I.I n N 5 n 6513210133 HANSAFIT ECO - Vaiiov a sprchova batéria (3223

EAN: 4057304014383
static.hansa.com/6513210133

e Sprchaavana e  Ecoregulacia prietoku vody

e Termostaticka e Funkcie pre nastavenie maximalnej teploty a prietoku vody,
o Nastenna montas Prednastavw?elna teplota vody, Bezpecnostna poistka proti
} obareniu pri 38 °C
e C(ierna matna . . P ) )

e Termostaticka kartusa pre ovladanie teploty, Filter, filtre na

e  Pevné vytokové rameno necistoty

e Rukovat regulatora teploty vody, Rukovit regulatora e Excentricke etazky

ietoku vody, Paka Easy-Grip - pre lahké uch i L
prietoku vody, Paka Easy-Grip - pre lahké uchopenie o Telo batérie 2 mosadze DZR

e Otocny prepinac, PrepinaC integrovany do ovladaca

pristoku e Funkcna jednotka pripevnena skrutkami
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Technicke adaje

HANSH

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar 20.4 / 13.21/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,2 l/s) 2.3 bar 60%";’;
Pokles tlaku pri prietoku (0,3 /s) 2.5 bar
Technickeé vlastnosti 500 kPa
5 bar
Velkost DN (menovity rozmer) DN15
Dodavka teplej vody max. +80°C 400\ rs
Pracovny tlak 1-10 bar stbar
Spojovacia velkost G1/2
Vzdialenost na intalaciu ¢c150 £ 15 mm 300 kPa
3 bar
Projection 127 mm
Spatna klapka (STN EN 1717) EB
Material Mosadz/Plast 200 kPa
2 bar
Predpisy
100 kPa
Norma EN EN11M1 1 bar
Trieda hlu¢nosti 11/1(1S0 3822) Oras lab.
6513210133
Q (I/min) 0 6 12 18 24 30
a(is) o0 0.1 0.2 03 0.4 05
Nahradne diely
SP6513210133
Nazov Kod
01 Prepinac/Regulator 59914116
02 Tesnenie s filtrom, G3/4 59911076
03 Termoelement/Kartus, 3.4 59914114
04 Pritlacna matica, M36x1.5, SW38 59914319
05 Vn(torné puzdro 59914117
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