EAN: 4015474277427
static.hansa.com/65212203


- Kuchyňa
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno, Možnost obmedzenia rozsahu otáčania
- CACHÉ® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Páka Easy-Grip - pre lahké uchopenie, Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody, Jedna ovládacia páka / rukovät, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastavitel'ń obmedzovač teploty vody (súčast dodávky, možnost dodatočnej inštalácie)
- Filter, filtre na nečistoty, $\varnothing 40 \mathrm{~mm}$ keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Pourchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3\% olova, Vodné cesty bez poniklovania



## Tr HRN5A

## Technické údaje

## Vlastnosti prietoku

| Prietok Eco pri 3 bar | $6.01 / \mathrm{min}$ |
| :---: | :---: |
| Prietok pri tlaku 3 bar | $13.21 / \mathrm{min}$ |
| Pokles tlaku pri prietoku (0,2 $1 / \mathrm{s}$ ) | 2.5 bar |
| Technické vlastnosti |  |
| Velkost DN (menovitý rozmer) | DN15 |
| Dodávka teplej vody | max. $+70^{\circ} \mathrm{C}$ |
| Pracovný tlak | 0.5-10 bar |
| Spojovacia velkost | G3/8 |
| Projection | 217 mm |
| Materiál | Mosadz/Plast |
| Predpisy |  |

Norma EN
EN 817


Náhradné diely

SP65212203


|  | Názov | Kód |
| :--- | :--- | :--- |
| 01 | Aerator a klúč, M18.5x1 | 59914350 |
| 02 | Ovládacia rukovät Ukončené | 59914170 |
| 03 | Prítlačná matica, M42x1.5, SW 38 | 59914128 |
| 04 | Kartuš, 4.0 Classic | 59914129 |
| 05 | Výtokové rameno Ukončené | 59914265 |
| 06 | Obmedzovač, 1200 Ukončéé | 59914429 |
| 07 | Obmedzovač, 60º $/ 0^{\circ}$ | 59914264 |
| 08 | Tesnenie výtokového ramena | 59914266 |
| 09 | Upevňovacia skrutka, M6x65 Ukončené | 59914259 |
| 10 | Predǐ̌̌enie upevňovacej skrutky, M6 Ukončené | 59914175 |
| 11 | Podložka | 59910008 |
| 12 | Upevňovacia podložka s maticami | 59914132 |

