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HANSH

65252213 HANSAFIT SemiPro - Drezova batéria, 230/5V

EAN: 4057304004513
statichansa.com/65252213

Kuchyna

Verejné a poloverejné, Priemysel

Hybridna, Zasuvkovy transformator

Stojankova

Chrom

Otocné vytokové rameno

Paka Easy-Grip - pre lahké uchopenie, Dve ovladacie paky /
rukovate

Tlacny prepinac, Automatické vratenie prepinaca do
povodnej polohy

Normalny - Rovnomerny a jemny prid vody, Intenzivny -
Povzbudzujtci prad vody

Vytahovacia rucna sprcha

Uzatvaraci vrsok s keramickymi dostickami, Zmiesavaci
ventil pre rucné nastavenie teploty vody, Filter, filtre na
necistoty

Autofocus senzor s automatickym zaostrovanim,
Solenoidovy /elektromagneticky/ ventil riadeny impulzom,
Napajaci zdroj, Svetelna indikacia funkcii

Flexibilné pripojovacie hadicky

Povrchy prichadzajlce do styku s pitnou vodou obsahuji
menej ako 0,3% olova, Vodné cesty bez poniklovania,
Moznost dalSieho nastavenia softvéeru pomocou tlacidla
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https://static.hansa.com/65252213/sk
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Technicke adaje

HANSH

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

Technickeé vlastnosti

Velkost DN (menovity rozmer)
Dodavka teplej vody
Pracovny tlak

Spojovacia velkost

Projection

Spatna klapka (STN EN 1717)

Material

Softvérové nastavenia

Doba po prietoku
Automaticky oplach
Doba automatického oplachu

Max. doba prietoku

Elektronickeé vlastnosti

Elektricke pripojenie

Predpisy

Smernica o EU

Norma EN

Trieda ochrany
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12.0 [/min

DN15

max. +70°C
1-10 bar
G3/8

200 mm

EB
Mosadz/Plast

4s(2/4/8/10/20's)

off (off/12/24/48/72 h)
305(10/30/60/120/180 s)
405(10/40/60/120/180 s)

230/5V

C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive
2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU

EN 1111, EN 200, EN 15091, ETSI EN 301 489-1V1.9.2, ETSI EN
300328v2.2.2, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-
3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-
1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

1P 55 / transformer IP 20

600 kPa
6 bar

500 kPa
5 bar

400 kPa
4 bar

300 kPa
3 bar

200 kPa
2 bar

100 kPa
1 bar

Q (I/min)
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Nahradne diely
SP65252213
Nazov Kod
01 Vstupny, Cistiaci filter 59914085
02 Elektronicky box, 5V 59914138
03 Upeviovacia podlozka s maticami 59914132
04 Podlozka 59910008
05 UZivatelské rozhranie 59914139
=
= 06 Ovladacia rukovdt 59914140
ﬁ & == 07 Vrdok pre tepld vodu 59914141
— 08 Vrsok pre student vodu 59914142
TS 09 Tesnenie sada 59914144

10

o _ 10 Regulator teploty 59914585
, @ il Aerator 59914583
=2 ) Shower head 59914584
b— 9 13 Vysoky vitok 59914582
= 1% Fixing part 59914615
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