AN

> H n N 5 n 80010000 HANSABLUEBOX - Podom. teleso sprch. a vaiovej batérie,
G3/4

EAN: 4015474279476
statichansa.com/80010000

e Sprchaavana e Vnitorny zavit, Uzatvaraci ventil (y)
/\‘ e \Verejné a poloverejné, Zdravotna starostlivost a e Telo batérie z mosadze DZR
)//J OX opatrovatelstvo e Tesniace puzdro pre suchi instalaciu, Montazna krabica a
SABLUEB e Podomietkova krycia objimka, Upeviiovaci systém Multifix
0
fiAN 0012 e Podomietkova instalacia e Bezvrchnej sady
9 [ e Tlakova zatka e Pre kompletny vyrobok si prosim objednajte toto

podomietkové teleso a vrchnd sadu s funkénou jednotkou
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Technicke adaje

Technickeé vlastnosti

Velkost DN (menovity rozmer) DN20
Dodavka teplej vody max. +80°C
Pracovny tlak 1-10 bar
Spojovacia velkost G3/4
Material Mosadz

Schvalenia a Prehlasenia

EPD S-P-07751
UdrZatelnost
EPD module A1 (kg CO2 eq.) 1,70
EPD module A2 (kg CO2 eq.) 0,35
EPD module A3 (kg CO2 eq.) 0,73
EPD module AT1-A3 (kg C02 eq.) 8,79
EPD module A4 (kg CO2 eq.) 0,19
EPD module C2 (kg CO2 eq.) 0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.) 0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.) 0,27
EPD module D (kg CO2 eq.) -6,33
Nahradné diely

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 16.04.2024

SP80010000
Nazov
11 Installation box
2
3 Uzatvaraci ventil
3.1 0-krazok, 4.47x1.78 Ukoncené
4 Tesnenie
5 Krazok
6 Plug, G3/4 Ukoncené
7 Flush connector
8 Nadstavny segment, 15 mm
NI [SK509]

Kod
59914329
59914330
59914333
59902336
59914332
59914331
59912385
59914185
59914182
59914636
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