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802790830061 HANSATWEN - Nadomitkovy dil podom. vanové baterie

EAN: 4015474293656
static.hansa.com/802790830061

e Sprcha &vana

e Jednopakova, Sada pro konecnou montaz
e Podomitkova instalace

e Chrom

e Paka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovladaci paka
| rukojet

e (tocny prepinac

e Funkce pro nastaveni maximalni teploty a pritoku vody,
Nastavitelny omezovac teploty vody (soucasti dodavky,
moznost dodatecné instalace)

e ¢35 mm keramicka kartuse pro ovladani teploty a pritoku
vody

e Télo baterie z mosazi DZR

o (tvercova rozeta, Funkcni jednotka pfipevnéna Srouby,
BLUECLICK - pro snadnou bezsroubovou instalaci vnéjsi
krytky, BLUETUNE dodatecné nastaveni pozice vngjsi rizice
+/-3,5°
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Technicke udaje
Vlastnosti priitoku
Pritokové mnoZstvi pfi 3 bar 21.0/21.0 /min
600 kPa
. 0. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Zdroj teplé vody max. +80°C
500 kPa
Pracovni tlak 0.5-10 bar 5 bar
Predpisy
400 kPa
Norma EN EN 817 o
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
802790830061
Q (Imin) 0 6 12 18 24 30
a(is) 0 0.1 0.2 03 0.4 05
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