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802790830061 HANSATWEN - Afwerkset bad -en douchekraan

EAN: 4015474293656
static.hansa.com/802790830061

e Baden douche

e Eengreeps, Afbouwset

e Wandmontage voor inbouwunit
e Chroom

e Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend

e Draaiknop omstelling

e Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf
instelbaar)

e ¢35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur
instelling

Kraanhuis gemaakt van DZR messing

e Vierkante rozet, Functie-eenheid bevestigd met schroeven,
BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage,
BLUETUNE, verstelbaar na installatie +/- 3,5°
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Technische gegevens

HANSH

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer
Werkdruk

Voorschriften

EN-norm

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 03.04.2024

21.0 / 21.0 l/min

max. +80°C

0.5-10 bar

EN 817

DoC

600 kPa
6 bar

500 kPa
5 bar

400 kPa
4 bar

300 kPa
3 bar

200 kPa
2 bar

100 kPa
1 bar
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