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81129583 HANSALIVING - Nadom. cast podomiet. sprch. batérie

EAN: 4057304004766

static.hansa.com /81129583

e Riesenia pre sprchy e Bezpecnostna poistka proti obareniu pri 38 °C
e Sada pre konecnd montaz, Termostaticka e Termostaticka kartua pre ovladanie teploty, Spatny ventil
(y)

e Podomietkova instalacia
e Ram ruZice, Soft edge rozeta, Krycia objimka, Funkéna

jednotka pripevnena skrutkami, BLUECLICK - pre lahki
e Rukovdt regulatora teploty vody bezskrutkovd indtalaciu vonkajsej krytky

e Chrom

e Bez regulacie prietoku, Bez prepinania
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Technicke udaje
Vlastnosti prietoku
Prietok pri tlaku 3 bar 25.8 |/min
600 kPa
. 0. . 6 bar
Technicke vlastnosti
Dodavka teplej vody max. +80°C
500 kPa
Pracovny tlak 0.5-10 bar 5 bar
Spatna klapka (STN EN 1717) EB
Material Mosadz 400\ rs
4 bar
Predpisy
Norma EN EN 111 300 kPa
3 bar
Trieda hlucnosti 1(150 3822)
Schvalenia a Prehlasenia 200 kPa
2 bar
DVGW DW-6509CS0197
ABP PA-IX 38190/1
100 kPa
1 bar
81129583
Q (Imin) 0 12 24 36 48 60
a(is) o0 0.2 0.4 0.6 08 1.0
Nahradne diely
SP81129583
Nazov Kod
01 Kryt priruby Ukoncené 59914581
02 Ruzice 59914294
03 Fixing part 59914296
04 Skrutka, M4.5x80 59912890
05 Rukovdt regulatora teploty 59914295
06 Termoelement/Kartus, 3.4 59914114
07 0-krazok (komplet) 59914113
08 Pritlacna matica, M36x1.5, SW38 59914319
09 Funkéna jednotka 59914293
10 0-krazok, 23.47x2.62 59914304
N Spatny ventil 59905714
2 Montazny kit 59914186
NI Nadstavny segment, 15 mm 59914182
N.I. Kryt priruby, d 75 mm 59913657
N.I. Upevriovacia skrutka, M6x13 59914657
N.I. Temperature adjustment limiter 59914426
NI Adaptér, H/C reversed 59914184
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