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83869583 HANSARONDA - Nadomitkovy dil podom. sprchoveé baterie

EAN: 4015474287136

static.hansa.com /83869583

e ReSeni pro sprchy

e Jednopakova, Sada pro konecnou montaz
e Podomitkova instalace

e Chrom

e Jedna ovladaci paka / rukojet, Paka se symboly teplé a
studené vody

e Funkce pro nastaveni maximalni teploty a pratoku vody,
Nastavitelny omezovac teploty vody (soucasti dodavky,
moznost dodatecné instalace)

e ¢35 mm keramicka kartuse pro ovladani teploty a pritoku

vody
e Télo baterie z mosazi DZR

e (tvercova rozeta, Funkéni jednotka pfipevnéna $rouby,
BLUECLICK - pro snadnou bezsroubovou instalaci vnéjsi
krytky
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Technicke adaje

Vlastnosti priitoku

Pritokové mnoZstvi pfi 3 bar 20.4 |/min

600 kPa
Technické vlastnosti oo
Zdroj teplé vody max. +80°C
500 kPa
Pracovni tlak 0.5-10 bar 5 bar
Predpisy
400 kPa
Norma EN EN 8T o
Trida hlucnosti 1(150 3822)
300 kPa
Schvaleni a Prohlaseni Sbar
DVGW DW-6506CS0196
ABP PA-IX 38160/1B 200 kPa
o
83869583
Q (Imin) 0 6 12 18 24 30
a(is) o 0.1 0.2 03 0.4 05
Nahradni dily
SP83869583
Nazev Kod
11 Paka 59913761
/AN Sroub, M5x8, SW2.5 59904755
12 \Vlymezovaci vlozka 59913762
2 Kryt priruby 59914312
21 RiZice 59912511
22 0-krouzek, 41x3 59913215
23 Upevriovaci ¢ast 59914296
2.4 Sroub, M4.5x80 59912890
4 Kartuse, 3.5 Classic 59913075
41 Temperature adjustment limiter 59912325
42 0-krouzek, d 28.24x2.62 Ukonceno 59912590
43 Sroub rukav, M38x1 59912115
[ 0-krouZek, d 10.10x1.60 Ukonceno 59905072
7 Funkéni jednotka, 3.5 59914303
7.1 0-krouZek, 23.47x2.62 59914304
8 Montazni kit 59914186
N.I. Upeviiovaci Sroub, M6x13 59914657
NI Adaptér, H/C reversed 59914184
NI, Nastavec-sada, 15 mm 59914182
N.I. Nastavec-sada, 15 mm, 150x150 mm 59914192
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